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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Беспроводной видеодомофон REC
Универсал (1+2)
• Передачи данных по радиосвязи на
частоте 2400МГц!
• В комплекте два приемных
видеомонитора.
• 3,5 дюймовый экран на приёмном
мониторе.
• Карта памяти как источник хранения
данных.
• Перезаряжаемые аккумуляторы в
мониторах.

Цена от 1 штуки
24750 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Беспроводной видеодомофон REC
Универсал (1+2)
• Передачи данных по радиосвязи на
частоте 2400МГц!
• В комплекте два приемных
видеомонитора.
• 3,5 дюймовый экран на приёмном
мониторе.
• Карта памяти как источник хранения
данных.
• Перезаряжаемые аккумуляторы в
мониторах.

Цена от 1 штуки
27968 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/domofon-besprovodnoy-rec-universal-1-2.html

https://spycams.ru/domofon-besprovodnoy-rec-universal-1-2.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводной  цветной  видеодомофон  «Универсал  (1+2)»  применяется  для
установки видеоконтроля с возможностью управления доступом на самых различных
объектах. Устройство отображает ситуацию перед входом здание или на территорию,
что  позволяет  идентифицировать  посетителя,  а  так  же  поговорить  с  ним  по
двусторонней аудиосвязи,  благодаря чему,  вы имеете  возможность  контролировать
пропуск своих посетителей. Для этих целей вызывная панель оснащена качественной,
цветной  видеокамерой  и  элементами  двусторонней  аудиосвязи,  а  приёмные  блоки
встроенными мониторами,  диагональю 3,5  дюймов,  на  которых  отлично  видно  все
детали съёмки, и так же элементами аудиосвязи.

• видеонаблюдение с
доступом через интернет
• скрытое портативное
видеонаблюдение
• система видеонаблюдения
2019
 

• комплект
видеонаблюдения москва
 
• установка уличного
видеонаблюдения
• подключение
видеонаблюдения через
интернет

• интернет магазин систем
видеонаблюдения
• купить видеонаблюдение
с записью
• купить уличное
видеонаблюдение с
записью

Область применения

Беспроводной видеодомофон «Универсал (1+2)» с двумя приёмными панелями станет
отличным  вариантом  для  применения  в  загородных  домах,  офисах,  складских
помещения,  квартирах,  магазинах и  иных объектах,  где  требуется контролировать,
идентифицировать и регистрировать гостей.

Если  вы  только  недавно  закончили  внутренний  ремонт  и  отделку  помещения,  то
видеодомофон «Универсал (1+2)» станет для вас идеальным выбором, поскольку его
монтаж  практически  не  требует  проведения  сложных  работ,  благодаря
функционированию  по  радиосети.

Особенности

Две видеотрубки в составе комплекта.  Наличие двух приёмных панелей в
комплекте  даёт  возможность  использовать  устройство  одновременно  двум
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пользователям  с  полноценным  набором  функций.
 
Функционирование без проводов. Для взаимодействия панели вызова и блоков
приёма  между  собой  абсолютно  не  требуется  прокладывать  соединительные
провода, поскольку реализована технология передачи данных по радиосвязи на
частоте 2400МГц. Это делает монтаж быстрым, лёгким и недорогим, а так же
позволяет не ограничиваться в месте установки дисплеев и свободно перемещать
её по различным местам в радиусе до 100 метров от панели вызова.
 
3,5 дюймовые LCD экраны на видеотрубках представляют наиболее удачный
вариант в соотношении качество отображения/мобильность. На экране отчётливо
просматриваются  любые  детали  съёмки,  при  этом  дисплеи  обладают
сдержанными  и  удобными  габаритами.
 
Карта  памяти  как  источник  хранения  данных.  В  качестве  хранилища
видеоданных  используется  карта  памяти  microSD,  которая  устанавливается  в
корпуса дисплеев. Архивы можно просматривать прямо на видеотрубках или на
ноутбуке, после извлечения карточки.
 
Регистрация  фото  и  видеозаписей.  Видеодомофон  может  сохранять
фотографии и видеозаписи на карту памяти. Для сохранения можно использовать
ручной режим, который активируется нажатием клавиши на дисплее в любой
момент мониторинга или аудиопереговоров, а так же автоматический режим, что
запускается при звонке в дверь.
 
Съёмные  перезаряжаемые  аккумуляторы  на  видеотрубках  с  большим
ёмкостным  запасом  обеспечат  устройства  автономным  питанием
продолжительностью  до  100  часов  без  подзарядки.
 
Оснащение  инфракрасной  подсветкой  позволяет  получать  отчётливое  и
видимое изображение с камеры в условиях плохого освещения. Даже при полной
темноте с внешней стороны, вы сможете хорошо рассмотреть гостя, стоящего на
расстоянии до 1,5 метра от блока вызова.
 
Сигнализация  на  вызывной  панели.  Если  кто-либо  предпримет  попытки
снять,  повредить  или  разобрать  внешний  блок  вызова,  то  устройство  тут  же
активирует режим тревоги, что уведомит владельца об инциденте.
 
Подключение  электрозамка.  К  вызывной  панели  можно  подсоединить
электроуправляемый магнитный или механический дверной замок и открывать
его с дистанции действия радиосвязи.
 
Настройка времени открытия замка.  Данный параметр  даёт  возможность
оптимально  спроектировать  работу  электрозамка  без  применения  сторонних
контроллеров.

Принцип работы



Блоки  вызова  устанавливают  снаружи  здания  или  территории  перед  входом  и
подключают к базовой линии электропитания 220Вольт через БП 12В. Если требуется
производить удалённое отмыкание электрозамков, то их так же следует подсоединить
к  наружной  панели  вызова.  Дисплеи  работают  от  внутренних  АКБ,  которые
периодически  необходимо  подзаряжать.

Во время звонка в дверь, мониторы издадут мелодию и отобразят лицо посетителя.
Можете сохранить картинку с  камеры или видеозапись вручную или активировать
функцию авторегистрации, поговорить с гостем, открыть ему дверь и т.д. с любого из
приёмных дисплеев.

Технические характеристики

Монитор-трубка:

3,5 дюймовый дисплей
Частота радиосвязи: 2,4 ГГц
Поддержка карты памяти: 2Гб (1 Гб - 100 минут видео)
Разрешение видеозаписи: 320х240
Время автономной работы: до 100 часов
Аккумулятор: 1400 мА, 3.7В
Питание: 5В, 1А
Рабочая температура: от – 10 до + 55С
Размер: 140 х 85 х 20 мм (без учета антенны)
Вес: 200 грамм

Вызывная видео панель:

Частота передачи: 2,4 ГГц
Дальность передачи: до 100 м.
Матрица: CMOS 1/4
Разрешение: 480 ТВЛ
Минимальная освещенность: 0 Lux
ИК подсветка: до 1,5 метров
Питание: 12В, 1000мА
Рабочая температура: -15 до + 55С
Размер: 175 х 105 х 60 мм
Вес: 315 грамм

 

Комплектация

Монитор-трубка - 2 шт.1.
Вызывная панель с крепежной рамкой - 1 шт.2.
Блок питания для вызывной панели 12В - 1 шт.3.



Зарядное устройство для монитора - 1 шт.4.
Крепежный комплект - 1 шт.5.
Инструкция на русском языке6.
Упаковка7.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550


